
La membrane est sélectionnée en fonction de la taille de la zone à carreler.

Le câble est sélectionné en fonction de la taille de la zone à chauffer. Assurez-vous de mesurer avec exactitude la zone à chauffer; elle doit présenter une distance minimale 
par rapport à des éléments fixes comme :

•  les murs = 3" (75 mm)
•  armoires fixes = 2" (50 mm)
•  les sources de chaleur (plinthes électriques, foyers, systèmes de chauffage à air pulsé, etc.) = 8" (200 mm)
•  les drains de plancher = 6" (150 mm)

Sélectionnez un câble chauffant d’une longueur qui correspondra, mais sans les dépasser, aux mesures déterminées à l’étape 3 ci-dessous. N’achetez pas des câbles 
chauffants pour faire toute la surface carrelée : ce sera trop.

Combiner des câbles
Il est possible de raccorder deux câbles chauffants DITRA-HEAT-E-HK à un même thermostat DITRA-HEAT-E-R, dans la mesure où le courant total du circuit est inférieur 
à 15 ampères. Ce travail doit être exécuté par un électricien qualifié, conformément aux codes de l’électricité et du bâtiment en vigueur dans votre localité.

Il ne sera pas possible de raccorder plusieurs câbles chauffants DITRA-HEAT-E-HK à un même thermostat DITRA-HEAT-E-RT/-RSD/-R si le courant total excède 15 
ampères. Il faudra en pareilles circonstances installer des thermostats DITRA-HEAT-E-RT/-RSD/-R supplémentaires ou combiner des thermostats DITRA-HEAT-E-RT/-R 
avec des modules de puissance DITRA-HEAT-E-RR.

IMPORTANT : ON NE DOIT PAS COUPER LE CÂBLE CHAUFFANT
Ne posez jamais de câbles chauffants sous des meubles-lavabos, des plates-formes de baignoire, des armoires et des îlots de cuisine ni aucun autre accessoire. Une 
chaleur excessive se formera dans de tels espaces clos, ce qui pourrait occasionner un incendie.

Ne pas installer les câbles chauffants où les tapis et les meubles seront placés directement sur le plancher chauffant, car cela empêcherait la diffusion de la chaleur (c’est-
à-dire la circulation de l’air), ce qui pourrait occasionner des dommages.

   EXEMPLE :

Étape  1					           
Dessinez un plan de la pièce au verso.

Étape  2
Mesurez les zones où la membrane sera posée, de façon à établir la quantité totale de membrane DITRA-HEAT ou DITRA-HEAT-TB requise.

Étape  3
Mesurez les zones où le câble chauffant sera posé, de façon à établir la quantité totale de câble chauffant DITRA-HEAT-E-HK requise.

Feuille de calcul Schluter®-DITRA-HEAT

DITRA-HEAT ou 
DITRA-HEAT-TB
Membrane

 = A1 + A2

= (5.5 x 4.5) + (7 x 5.5)

= 24.75 + 38.5

DH ou DHTB = 63.25 pi2

DITRA-HEAT-E-HK 
Câble chauffant

= B1 + B2 + B3 

= (2 x 6) + (2.5 x 7.75) 
  + (2.75 x 1.5)

= 12 + 19.4 + 4.1

   DHEHK = 35.5 pi2

Zone Dimensions Total

A1

A2

A3

A4

Total global – Membrane

Zone Dimensions Total

B1

B2

B3

B4

Total global – Câble chauffant

4'-6"

2'

1'-6" 

1'-9" 2'6'

Dégagement de  3"

2'-6"

2'-9"5'

B1

B2

B3

Zone
tampon

4.5'

5.5'

4.5' 5.5'

3'

7'A1 A2
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